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Per rendere possibile l’accessibilità ai beni culturali
anche alle persone disabili è necessario risolvere
un problema a monte, che è quello dei parcheggi.
Oltre ad essere presenti e in numero sufficiente

Esistono vari tipi di dissuasori in commercio o in sperimentazione 
questo è quello che abbiamo realizzato a scuola

Oltre ad essere presenti e in numero sufficiente
devono essere anche utilizzabili, quindi non
occupati da persone che non ne hanno diritto.
Per risolvere questo problema abbiamo realizzato
un dissuasore elettronico di parcheggio.



Un allarme contro i furbetti dei parcheggi

DISSUASORE



Un allarme contro i furbetti dei parcheggi

01
Un dispositivo del genere scoraggia tutti quei furbetti che tentano 
di parcheggiare dove non dovrebbero e al contempo serve a sensi
bilizzare i cittadini al rispetto dei diritti dei disabili

Oltre a causare problemi alle persone che hanno grave 
limitazione a muoversi, occupare un parcheggio riservato ai 
disabili è un gesto di inciviltà che fa sentire queste persone 
circondate dall’indifferenza.
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Come funziona ???

01 PRIMO CASO: auto non abilitata (TRASGRESSORE)
Intervento sensore ad ultrasuoni

Il processo si attiva  in varie fasi seguendo la sequenza,
con tempi  programmabili:

02 Attivazione  sequenza controllata da PLC

03 Tempo di attesa per rispettare la fermata prevista dal codice stradale

04 Attivazione  messagio vocale ripetuto per 3 volte



Come funziona ???

05 Intervento sirena piezoelettrica fino a  quando il parcheggio non 
viene liberato dal trasgressore oppure con telecomando abilitato

SECONDO CASO

Il processo si attiva  in varie fasi seguendo la sequenza,
con tempi  programmabili:

SECONDO CASO: auto abilitata (DISABILE)
Intervento sensore RFID , con disattivazione della sequenza

06

07
E’ inoltre dotato di una serie di dispositivi di protezione per il regolare funzio
namento:Sensore di umidità,Sensore di temperatura elevata (ARDUINO UNO)

08 Tramite lo smartphone si può verificare se il parcheggio è libero 
oppure occupato



Come funziona ???

09 L’alimentazione è fornita  da batterie 12/24V

E’ dotato di pannelli fotovoltaici e regolatore di carica per la 

Il processo si attiva  in varie fasi seguendo la sequenza,
con tempi  programmabili:

E’ dotato di pannelli fotovoltaici e regolatore di carica per la 
ricarica delle batterie10
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12



Esempio Messaggi vocali

I MESSAGGI SI RIPETONO CON CADENZA E NUMERO A PIACIMENTO 

ATTENZIONE STAI OCCUPANDO UN’AREA RISERVATA



Flessibilità Progetto

01

02

Si può variare l’ordine di attivazione
delle fasi e gli intervalli dei tempi di
attivazione,

Si potrebbe considerare di estendere
l’utilizzo del dispositivo anche ai
parcheggi rosa e a quelli delle colonnine

Il progetto è molto flessibile, caratteristica propria della logica programmabile
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parcheggi rosa e a quelli delle colonnine
di ricarica delle auto elettriche

Scheda GPS per individuazione posizione
mezzo



Struttura del dispositivo

TRONCO DI PIRAMIDE

6cm

50cm

50cm

6cm



Galleria fotografica



Fasi iniziali realizzazione struttura in legno



Dopo la verniciatura



Inizio primi cablaggi



PLC

Controlla la sequenza 
delle varie fasi del ciclo



SCHEMA LADDER PER PLC



AUDIO

Genera il segnale vocale



ARDUINO UNO 

Scheda a microcontrollore



MODULO SD CARD

Contiene la carta SD per la memorizzazione dei messaggi vocali



MODULO SD CARD CON MEMORIA SD 8 GB

Modulo per la registrazione del file vocale formato wav



SCHEMA 
da aggiungere amplificatore audio

Generazione dei segnali vocali  che devono poi essere amplificati



Amplificatore audio stereo in classe “T” basato sul chip TA2020-020. È in grado di erogare una
potenza massima di 20+20 watt su 4 ohm e 13+13 watt su 8 ohm. Dispone di potenziometro
per la regolazione del volume direttamente sulla scheda; LED di stato per alimentazione;
ingresso audio su presa jack stereo 3,5 mm; morsettiera a vite per alimentazione e uscite audio
(canale destro e sinistro), dissipatore di calore. Alimentazione: da 9 a 15 Vdc, dimensioni (mm):
82x50x28.

Ingresso  audio



Schema di montaggio



CASSE

Piccoli altoparlanti per la 
riproduzione del suono



SIRENA 
PIEZZOELETTRICA

Sirena piezoelettrica



SCHEDA SENSORE RFID
PRESA IN SCATOLA DI MONTAGGIO

SCHEDA ELETTRONICAANTENNA SENSORE RFID

Il sensore RFID  rilevando il TAG  che abilita l’auto del disabile 
permette il regolare parcheggio



Schema elettrico SCHEDA RFID



SENSORI RFID (TAG) FOTO



PANNELLI FOTOVOLTAICI
• Servono per la ricarica delle batterie  in 

abbinamento al regolatore di carica.
• Il sistema è quindi completamente autonomo e 

di facile istallazione.
• I due pannelli sono collegati in serie 24VDC• I due pannelli sono collegati in serie 24VDC



TELECOMANDO

Telecomando in dotazione al disabile  per disattivare 
eventualmente il dispositivo



Batteria al piombo 12V 2,1 A/h

Due batterie per l’alimentazione del dispositivo.
Sono collegate in serie così si ottengono le due tensioni 

necessarie,12/24V



Sensore ad ultrasuoni

Serve a rilevare la presenza del’auto



Il sistema è costituito da un modulo Wi-Fi e un'applicazione mobile  che consente ad 
ogni utente di controllare qualsiasi dispositivo elettronico localmente (tramite il 
proprio router nella stessa rete) oppure da remoto (attraverso Internet).

Sistema per parcheggio libero/occupato

proprio router nella stessa rete) oppure da remoto (attraverso Internet).
 Inoltre il vero punto di forza è la personalizzazione del'App secondo le vostre 
esigenze.



Circuiti sensoristica
I due sensori servono per il regolare
funzionamento del dispositivo.
1. In caso di temperatura elevata una

ventola provvede al raffreddamento
2. Mentre in caso di condensa o

infiltrazioni di acqua il dissuasore

Ventola

Sensore di 
temperatura LM35

Sensore di umidità

infiltrazioni di acqua il dissuasore
viene disattivato



Dispositivo ultimato



Vista interna



Grazie per l’attenzione


